
施工（取扱）説明書
キッチンニッチ
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この度は、キッチンニッチをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき、正しく施工してください。

指示に従う

樹脂製ですので、火気、洗剤、油の使用に注意してください。変形したり傷つく恐れがあります。

指定箇所へ必ずシーリングを打ってください。充填が不十分な場合、漏水の原因になります。

製品に直接水をかけないでください。漏水の原因になります。製品に水がかかった場合はすぐに
乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。

製品の背板を押さえつけないでください。背板が破損する恐れがあります。

油、調味料、薬品などの付着に注意してください。油、調味料、薬品などが付着した場合はすぐに
拭き取ってください。シミや変色の原因となります。

使用上の注意

指示に従う

お手入れ方法

●製品寸法図（mm）

中
性
洗
剤

表面が汚れたらすぐに、柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤
（オレンジオイル成分の洗剤は除く）をつけて拭いてください。

樹脂製品ですので、ブラシ・クレンザー・オレンジオイル・
シンナーなどの溶剤は使用しないでください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

この記号は、禁止の行為を示しています。 この表示を無視して誤った使い方をすると、
人が傷害を負う可能性および物的損害の発生の恐れがあります。

本製品に足を
掛けないでください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

本製品に重量物を
置かないでください。

注意 各種法令、各自治体の条例に従い、
内装制限の範囲外で施工してください。

＜キッチンニッチの設置場所について＞
本 体
許容重量 10kg



本体

1206㎜
（許容範囲1206~1210㎜）

146㎜
（許容範囲146~150㎜）

下地材

化粧カバー

はシーリング箇所を示す。

ヨコ1206㎜（許容範囲1206~1210㎜）

タテ146㎜（許容範囲146~150㎜）

下地材：30㎜以上

下地材：30㎜以上

下地材：30㎜以上 下地材：30㎜以上

本体

シーリング（外側）

化粧カバー

シーリング（外側）

■キッチンパネル後貼り

■キッチンパネル先貼り

■キッチンパネル後貼り

■キッチンパネル先貼り

シーリング（外側）※養生テープは剥がさずそのまま組み付けてください。

施工の手順

指示に従う

指定箇所へ必ずシーリングを打ってください。
充填が不十分な場合、漏水の原因になります。

指示に従う
開口の指定寸法を守らないと取り付けできません。

あらかじめ内壁に下地材を組み、壁材に146×1206の
開口部を開けます。1

本体に化粧カバーを取付けます。3

所定の箇所にシーリングを打ってください。4

開口部内の下地材に本体をはめ込み、下地材に下穴をあけてから
同梱ビスで留め付けます。2

※ビスの締め過ぎに注意してください。 ※化粧カバーがはまりにくい場合、必ず当て木などを使い押し込んでください。

(開口寸法）

（下地材：30×40以上）

(開口寸法）

（下地材：30×40以上）

（石膏ボード）

（石膏ボード）
（キッチンパネル）
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